
Typ DL 900 DL 2000

Ausführung N S N  T N S N T

Filterfläche [m²] 4,5 10

Absaugleistung [m³/h] 900
(800 Pa. ext.)

2.000
(800 Pa. ext.)

Geräuschpegel [dB(A)] ~65 ~73

Gewicht [kg] ~90 ~125 ~185 ~235

Leistung [kW] 0,75 2,2

Spannung [V] 400/230

Betriebstemperatur [°C] ~40

Höhe a [mm] 1.200 2.000 1.765 2.400

Länge b [mm]  550 750

Breite c [mm] 650 850

Tel.: +49 (0) 6081 95 870 - 0
Fax: +49 (0) 6081 95 870 - 22
www.indusa.de | info@indusa.de

indusa GmbH
Daimlerstraße 8
D-61267 Neu-Anspach

Taschenrüttelfilter für
Staubfiltration

Technische Änderungen vorbehalten          
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DL 900 N S  - ○ 900 800 - 0,75-1,5 45 - -  ○ - 4,5 m³ ○ 120

DL 900 N T  - ○ 900 800 - 0,75-1,5 - 60 -  ○ - 4,5 m³ ○ 120

DL 2000 N S  - ○ 2.000 800 - 2,2-3,0 45 - -  ○ - 10 m³ ○ 200

DL 2000 N T  - ○ 2.000 800 - 2,2-3,0 - 90 -  ○ - 10 m³ ○ 200

DL 1100 N S JET -   1.100 700  1,1-1,5 45 -  ○ ○  10 m³ ○ 120

DL 1100 N T JET -   1.100 700  1,1-1,5 - 60  ○ ○  10 m³ ○ 120

DL 2000 N JET -   2.000 1.000  2,2-3,0 - 90  ○ ○  30 m³ ○ 200

DL 3000 N JET -   3.000 1.000  3,0-4,4 - 180  ○ ○  60 m³ ○ 2 x 200

DL 2500 N JET -   3.000 1.000  3,0 - 90  ○ ○  36 m³ ○ 250

DL 5000 N JET -   6.000 1.000  4,4-6,0 - 180  ○ ○  72 m³ ○ 2 x 250

○ Sonderausstattung   |    Serienausstattung    |   - nicht einsetzbar

Optionen und Zubehör DL 900 DL 2000 DL 1100 JET DL 2000 JET DL 3000 JET DL 2500 JET DL 5000 JET

Sonderfarben ○
Abklopfhebel links oder rechts  -
automatische Abreinigung ○ 

Unterdruckregelung ○
SPS-Regelung ○ 

ON-/OFF-line Abreinigung - / ○  / 
Ausblasstutzen ○
Patronenüberwachung ○ 

400 V Anschluss für IT-Netze ○
verstärkte Ventilatoren [kW] ○
Funkenvorabscheider ○
EX-Schutz ○
potentialfreie Kontakte (Fehler-
meldung) / Einschaltrelais ○ / ○
fahrbares Untergestell / 
inkl. Absaugarm ○ / ○ - / -
Sicherheitsnachfilter H12 / 
Aktivkohle-Nachfilter (Geruchs-
beseitigung)

○ / ○
○ Sonderausstattung   |    Serienausstattung    |   - nicht einsetzbar


