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Reinigungsanlage

Korbdurchmesser 800 mm

nutzbare Innenhöhe 530 mm

Korbbelastung 150 kg

Füllmenge 100 l

Spritzdruck 2,6 bar

Pumpenleistung 140 l/min

Pumpenmotor 1,1 kW

elektrische Heizung 4 kW

Spannung 400/230 V 50 Hz

Temperatur < 95 °C*

Gewicht > 130 kg

Außenabmessungen 
der Standardausführung ca. B 1.150 mm x T 1.050/1.200 mm x H 1.300 mm

Standardausführung
  Maschinenkörper, Rohrsystem innen,

 Schaltschrank und Waschkorb in Edelstahl
  elektronisch geregelter 

 Hydraulikantrieb für den Waschkorb
  Niveaukontrolle
  Deckelverriegelung
  herausnehmbares Filterblech
  Wochenzeitschaltfunktion

Zusatzausstattung
  Automatische Füllstandsergänzung
  Ölskimmer 
  Abpumpvorrichtung
  Zapfventil für Abpumpvorrichtung
  Aufnahmevorrichtung für 

 indusa Filtereinsätze
  Sonderspannung: 480 V 3 Ph/PE, 60 Hz

* Ab 65°C Badtemperatur Berührungsschutz beachten!

Anlage zum Reinigen von Filtereinsätzen für elektrostatische Filteranlagen
ISR 80


